CARATTERISTICHE TECNICHE
= 9 Apparecchio che viene abbinato alla

= ® blisteratrice manuale permettendo
cosi un risparmio di tempo e la
= possibilita di non toccare il prodotto
260 ‘ finito. Consente il caricamento in

apposite matrici delle capsule o
compresse da immettere nel blister.

Il caricamento ¢ effettuato tramite
spazzole regolabili in altezza e velocita
(per mezzo di un potenziometro).

Dimensioni: 260 x410x390 mm
Alimentazione: 220 V, 50/60 Hz

EASYPACK MINI

BLISTERATRICE MANUALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

< Apparecchio che permette la chiusura

N dei blister per capsule (dal formato
000 al formato 4) e compresse (da 7 a
10 mm di diametro), completamente
in acciaio e alluminio, completa di
termoregolatore elettronico che regola
automaticamente la temperatura di
funzionamento della macchina,
possibilita di regolare in manuale il
grado di calore per la saldatura
secondo le esigenze del prodotto che
state utilizzando. Lo strumento &
predisposto per immettere la matrice
con la codifica del lotto e data.

Dimensioni: 302x260x420 mm
Alimentazione: 220 V, 300 W, 50/60 Hz
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